
令和４年５月９日  

 

 

フランジレスソフトシール仕切弁等の採用について（お知らせ） 

 

 本市ではより耐震性に優れた管路を構築するため、フランジレスソフトシール仕切弁等

の配管材料について採用します。 

 

１ 採用材料 

(1) PE 挿し口付ソフトシール仕切弁 

φ75～φ100 

(2) GX 形ソフトシール仕切弁 

両受φ75～φ400、受挿しφ75～φ300、10K 

(3) フランジ継手補強金具、フランジ継手補強金具（補修弁用） 

φ50～φ1000、φ75～φ200（補修弁用） 

3DkN の離脱防止性能を有するもの、漏水防止機能なしを標準とします。 

(4) φ50 粍水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（JWWA B 122） 

ドレーン用のバルブとして甲止水栓に替わり使用します。 

(5) その他 

JWWA 規格の改正に伴い、以下の材料の塗料は内外面ともにエポキシ樹脂粉体塗

装に変更します。 

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（JWWA B 122） 

水道用地下式消火栓（JWWA B 103） 

水道用補修弁（JWWA B 126） 

水道用急速空気弁（JWWA B 137） 

 

２ 使用箇所 

   設計図書又は局職員の指示に従い施工してください。 

 

３ 採用スケジュール 

   別紙のとおり 

 

 

（問い合わせ先）           

奈良市企業局 事業部 水道工務課    

TEL 0742-34-5200(内線 364・367) 

  



（別紙） 

採用スケジュール 

 

 

 

 
日 程 

 

   

   

 

           

項 目  
  令和 4 年 

6 月 1 日 

 

 令和 4 年 

10 月 1 日 

   令和 5 年 

4 月 1 日 

           

奈良市企業局発注工事 

                         

申請者施工 

（開発・配水管申請、 

それらに準ずる物件） 

※ 

                         

 

※ 申請者施工は設計審査の承認日を基準としますが、令和５年４月１日以降に着手する工事は、設計審査承認日にかかわらず新材料を使用しての施工となります

ので、設計審査再協議とします。 

 

 

 

6 月 1 日以降の設計は新材料使用 

設計審査承認日が 10 月 1 日以降の物件は、 

原則として新材料使用 

設計審査承認日にかかわらず新材料を使用 

（新材料での設計審査以外の物件は、再度設計審査） 

工事着手日 


